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1 INTRODUCCION 

1.1 OBJETIVOS Y ALCANCES  

El municipio de Saladillo solicito la confección del Proyecto Ejecutivo y la 

realización de las especificaciones técnicas particulares, de un conjunto de obras 

de ingeniería que sean técnica y ambientalmente factibles e integradas en la 

cuenca, para el control de las inundaciones generadas por precipitaciones 

pluviales, que periódicamente azotan directamente a los residentes de un sector 

de la localidad de Saladillo e indirectamente a toda la comuna. 

Esto es así ya que el área en estudio cuenta con una red de desagües pluviales, 

que ha quedado insuficiente para las actuales condiciones de urbanización.  

En este marco, y a fin de evaluar la problemática de saneamiento de excedentes 

pluviales en la región, se ha desarrollado el Proyecto denominado ñDesag¿es 

Pluviales en Saladilloï Etapa VI.ò. 

Se procedió a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto, 

a fin de  realizar la identificación de aquellos impactos que el mismo pueda 

ocasionar sobre el ambiente (natural y socioeconómico) en el área de influencia 

del mismo, la identificación y elaboración de medidas de mitigación de los 

impactos negativos, así como la definición de los lineamientos del Plan de Gestión 

y Monitoreo Ambiental.  

1.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA  USADA PARA LA EVALUACIÓN 

AMBIENTAL  

La estrategia metodológica seguida en el presente estudio sigue el esquema 

propuesto en la Directiva Operacional 4.01 del Banco Mundial (1991), 

inscribiéndose además en las denominadas "simplificadas" según la 

categorización del tipo de impacto generado (Conesa Fernández Vitora, 1997). El 

esquema de trabajo adoptado consiste en el análisis del proyecto desde una 

perspectiva ambiental y el análisis del ambiente en relación con el Proyecto. 
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Los efectos han sido sintetizados en un conjunto de impactos ambientales 

analizados y valorados según criterios tales como: signo, duración, extensión, 

reversibilidad, etc; identificándose para aquellos impactos negativos más 

significativos las eventuales medidas de mitigación tendientes a evitar, disminuir, 

controlar y/o compensar los mismos. 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, tiene por objeto presentar la documentación técnica para la 

ejecución de una Cuarta Etapa de la obra de Desagües Pluviales de la ciudad de 

Saladillo, correspondiente al sector de aportes a la Cuenca de las calles Saavedra 

y Arrospide. 

 
Figura 1: Traza de los dos ramales . Fuente DEA-DPH. 
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En particular, la zona aledaña a la calle Saavedra, se ve afectada con 

anegamientos de calles y viviendas ante eventos de distinta magnitud, existiendo 

una imperiosa necesidad de resolverlos, ante el aumento de la zona urbanizada. 

Se ha realizado el proyecto de dos ramales y sus respectivos subramales, que 

sanean una cuenca de aproximadamente 300 Has, y desembocan en un canal 

existente en la calle Saavedra, que desemboca en el canal 16. 

Ramal Saavedra: se inicia en la intersección de las calles Volonte y Saavedra, y 

continúa por ésta hasta su desembocadura en un canal existente en la calle 

Martínez. Atraviesa una zona poco urbanizada en franco crecimiento.  

Ramal Arrospide: se inicia en la ruta 205, y atraviesa una zona rural a semi rural, y 

sigue hasta la calle Martínez, donde dobla hacia el colector Saavedra. 

Ambos ramales confluyen en un canal existente que desemboca en el Canal 16, 

cuyas dimensiones también fueron verificadas 

En la actualidad, existen zanjas ubicadas a lo largo de ambas trazas, de 

dimensiones insuficientes para evacuar el caudal de proyecto y que serán 

reemplazadas por canalizaciones adecuadas al caudal de proyecto y por 

conductos de hormigón armado elaborado in situ de dimensiones variables, que 

reciben la excedencia pluvial captada mediante la disposición de sumideros 

ubicados longitudinal.  

El ramal Saavedra posee subramales dispuestos en función del trazado de las 

subcuencas urbanas, con el fin de permitir su drenaje (Figura 2: Subramales que 

se insertan en el ramal Saavedra.). En dicha traza se captan los aportes de su 

propia cuenca, indicada en el plano respectivo.  

El ramal Arrospide por el contrario, no posee subramales  

A los fines de su concreción, se ha planteado la ejecución en tres etapas de obra, 

seleccionadas en consideración a prioridades de respetar la ejecución de la obra  
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2.2 OBJETO DE LAS OBRAS  

La presente obra tiene por objeto resolver los problemas de anegamiento urbano 

que se producen en algunas zonas de la ciudad de Saladillo, ocasionados por la 

ausencia o deficiencia en el sistema de desagües pluviales.  

En la actualidad, efectivamente este sector de la ciudad carece de un sistema de 

captación de las excedencias pluviales, las que escurren por cunetas y zanjas a 

cielo abierto, sin conexiones ordenadas, y con descarga en canalizaciones 

existentes.  

La falta de un adecuado sistema de ordenamiento y captación de los desagües, 

sumado al incremento de la demanda habitacional y los pavimentos urbanos, ha 

provocado en forma creciente durante los últimos años, afectaciones de viviendas 

y anegamientos de calles y esquinas con la permanencia de las excedencias 

pluviales durante los días posteriores al evento, ocasionando problemas de 

tránsito vehicular y peatonal, deterioro prematuro de las calzadas, así como la 

alteración de actividades educativas, comerciales y sociales propias de la ciudad. 

Con el fin de resolver esta situación, se ha desarrollado el presente estudio, del 

que resulta una red de desagües pluviales, con descarga a un receptor existente 

que se considera una salida natural y apropiada para ello, dada por el desnivel del 

terreno. 

2.3 ALCANCE DE L PROYECTO 

Los trabajos a ejecutar en la presente Etapa comprenden: 

¶ Excavación para conductos principales y ramales secundarios. 

¶ Ejecución in situ de conducto de Hormigón Armado 

¶ Colocación de conductos circulares de hormigón premoldeado. 

¶ Excavación para caños de empalme de sumideros. 

¶ Colocación de caños premoldeados de hormigón simple para empalme de 

sumideros. 
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¶ Construcción de sumideros tipo de calles pavimentadas y de tierra. 

¶ Construcción de cámaras de inspección para conductos rectangulares de H° 

A° y de conductos circulares de Hº premoldeado. 

¶ Ejecución de interferencias de cruce de servicios domiciliarios 

¶ Excavación de zanjas 

 

2.4 ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LAS OBRAS  

Ubicación de la traza 

Una vez relevada la altimetría de la zona, y verificados los niveles de descarga, se 

realizaron ajustes para las condiciones de salida, y  se adoptó el Conducto 

principal, colector de los ramales y readecuación de zanjas existentes. En el 

siguiente cuadro resumen se indica la ubicación y dimensiones de cada Sector de 

las obras: 

Colector Saavedra 

 

 

Tramo Calle Desde Hasta Tipo Dimensión

Saavedra Volonte Dellatorre Circular 0.70

Saavedra Dellatorre Leandro N. Alem C.R. 1,80 x 1.20

Saavedra Leandro N. Alem B. Alsina C.R. 2,60 x 1.20

Saavedra B. Alsina Sanchez C.R. 3.20 x 1.20

5.00 x 1.40 o 

2x3.00x1.40

5.50 x 1.40 o 

2x3.00x1.40

6.00 x 1.40 o 

2x3.20x1.40
Calle s/n Martinez C.R.

Principal

Saavedra Sanchez Ledesma C.R.

Saavedra Ledesma Calle s/n C.R.

Saavedra
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Sub Ramales Saavedra 

 

Tramo Calle Desde Hasta Tipo Dimensión

Ramal A Sin nombre Armendariz Saavedra Circular 1.20

Armendariz Rossi vergara Circular 1.20

Armendariz Vergara Ledesma C.R. 1,80 x 1.20

Ledesma Armendariz Saavedra C.R. 1,80 x 1.20

Armendariz Posadas Esparanza Circular 1.20

Armendariz Esparanza Ricardo Rojas C.R. 2.00 x 1.20

R.Rojas Armendariz Dassati C.R. 2.00 x 1.20

Dassati R.Rojas Calle sin nombre C.R. 2.20 x 1.20

Calle s/n Dassati Saavedra C.R. 2.20 x 1.20

Dassati Posadas Esparanza Circular 0.90

Esparanza Dassati Armendariz Circular 1.20

Subramal C2 Dassati Alisal Rojas Circular 0.90

Dassati B. Mitre Avda Rivadavia Circular 0.90

Dassati Avda Rivadavia San Martin Circular 1.00

Dassati San Martin Alvarez de Toledo C.R. 2.60 x 1.20

Alvarez de Toledo Dassati Suquia C.R. 2.60 x 1.20

Suquia Alvarez de Toledo H. Yrigoyen C.R. 2.60 x 1.20

H. Yrigoyen Suquia Saavedra C.R. 2.60 x 1.20

Subramal D1 San Martin S/n Dassati Circular 0.70

Armendariz Rivadavia L. N. Alem Circular 1.00

L. N. Alem Armendariz Saavedra C.R. 1.40  x 1.20

Armendariz Dellatorre L. de La Torre C.R. 1.40  x 1.20

L. de La Torre Armendariz Calle s/n C.R. 1.40  x 1.20

L. de La Torre Calle s/n Saavedra C.R. 1.60  x 1.20

Ramal D

Ramal E

Ramal F

Ramal B

Ramal C

Subramal C1
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Figura 2: Subramales que se insertan en el ramal Saavedra. 

 

Colector Arrospide 

 

 

Tramo Calle Desde Hasta Tipo Dimensión

Arrospide RN 205 Dellatorre Canal 
Bf=1.20 , h=1.00, 

m=0

Arrospide Dellatorre L. N. Alem Canal 
Bf=1.40 , h=1.20, 

m=0

Arrospide L. N. Alem
Alvarez de 

Toledo
Canal 

Bf=2.40 , h=1.20, 

m=0

Arrospide
Alvarez de 

Toledo
A. Bozan C.R. 3.00 x 1.20

Arrospide A. Bozan Rossi C.R. 3.40 x 1.20

4.00 x 1.20 o 

2x2.50x1.20

4.50 x 1.20 o 

2x2.50x1.20

Martinez C.R.

Martinez Arrospide Saavedra C.R.

Principal

Arrospide Rossi
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En la documentación gráfica que se adjunta, se indica el esquema general de las 

obras, tanto de la ubicación de los conductos, como del detalle de ubicación de 

cámaras y sumideros, y niveles constructivos indicados en los perfiles 

correspondientes.(Anexo) 

 

Figura 3: Vista de la zanja de la Av. Saavedra y el colector al que le derivarán los pluviales. 
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3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

3.1 MEDIO SOCIO-URBANO  

 

El partido de Saladillo comprende una 

superficie de 268.518 has. Se ubica en 

el Centroeste de la provincia de Buenos 

Aires, y limita con los partidos de: 

Roque Pérez, 25 de Mayo, General 

Alvear y Las Flores (Figura 4: Ubicación 

del Partido de Saladillo.Figura 4). Por la 

ruta nacional 205, hacia el noreste se 

encuentra la ciudad de Roque Pérez y 

hacia el suroeste General Alvear y 

Bolívar. Al Noroeste se encuentra 25 de 

mayo por la ruta provincial 51 y por la 

misma, hacia el otro sentido Tapalqué y 

Las Flores (Figura 5).  

La ciudad de Saladillo , cabecera del 

Partido del mismo nombre, está ubicada 

180 kilómetros al suroeste de la Ciudad 

de Buenos Aires 

 

Figura 4: Ubicación del Partido de Saladillo. 
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Figura 5: Red Vial en la localidad de Saladillo. Fuente: IGN. 

 

Figura 6: Detalle de la red vial provincial y nacional del partido de Saladillo. Fuente: Dirección de 

Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 
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La Avenida Saavedra, desde su intersección con la ruta nacional 205 hasta la 

avenida Ledesma, es un camino catalogado como secundario provincial de tierra, 

cuya denominación es 093-15. Actualmente cuenta con 1500 metros de vía 

asfaltada desde su intersección con la RN N°205 hasta la calle Posadas, de las 

cuales 3 cuandras poseen un boulevard (entre la Av. Rivadavia hasta la calle 

Posadas). 

 

Figura 7: Imágenes de la Av. Saavedra con la intersección Posadas.  

La traza Arrospide atraviesa el acceso a la ciudad desde la Ruta provincial N°51, 

también es un camino provincial secundario pavimentado provincial. 

La ciudad de Saladillo posee una estación ferroviaria que perteneciente al 

Ferrocarril Nacional General Roca, desde la estación Cañuelas hasta la estación 

Olavarría. Ambos ramales (Saavedra y Arrospide) atravesarán las vías del tren 

que en la actualidad está en desuso. 

 

Figura 8: Fotografías de las vías del tren y alcantarilla. Intersección Av. Saavedra (próximo calle 

Alem). 
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Figura 9: Detalle de las vías del tren y la calle Arrospide (próximo a calle Alem). 

Historia 

El partido de Saladillo fue creado por decreto del Gobernador de Buenos Aires 

Brigadier Juan Manuel de Rosas, el 25 de diciembre de 1839, como una razón 

política por los acontecimientos de la Revolución de los Estancieros del Sur.  

La creación del partido (que inicialmente comprendía parte de General Alvear y el 

partido de Roque Pérez, a partir de 1913) no significó de trascendencia económica 

y social, hasta 23 años más tarde cuando se funda el pueblo de Saladillo, el 31 de 

julio de 1863 (fuente: Municipalidad de Saladillo). 

La ciudad de Saladillo, cabecera del Partido del mismo nombre, está ubicados 180 

kilómetros al suroeste de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 205, 

está rodeada por extensas llanuras y se eleva 43 metros sobre el nivel del mar. 

LOCALIDADES DEL PARTIDO  
 

PARAJES DEL PARTIDO 

Saladillo (cabecera) 
 

El Mangrullo 

Del Carril   
 

La Barrancosa 

Polvaredas  
 

La Campana 

Cazón 
 

La Mascota 

Álvarez de Toledo  
 

La Razón 

Juan José Blaquier  
 

La Margarita 

  
Esther 

  
Emiliano Reynoso 

  
Saladillo Norte 

  
José Ramón Sojo 

  
San Blas 

  

Gobernador Ortiz de 
Rosas 

  
San Benito 

Tabla 1: Localidades y parajes del partido de Saladillo.  
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Población  

Según el último censo poblacional, la población del partido asciende a 29.600 

habitantes, distribuidos por localidades según se detalla en la siguiente tabla. 

(Fuente: INDEC 2010) 

 

Tabla 2: Cantidad de habitantes por Localidades.  Fuente: Dirección Provincial de Estadística 
de la provincia de Buenos Aires, 2016.  

La ciudad de Saladillo, trazada en forma de damero, se fue gestando como la gran 

cantidad de localidades de la provincia de buenos aires, alrededor de una plaza 

central, o plaza mayor, donde los principales poderes, religioso, administrativo y 

político se ubicaban alrededor de ella. A partir de allí el ejido urbano se fue 

desarrollando en forma de cuadricula hacia los cuatro lados. 

El ferrocarril fue durante muchos años la única forma de transporte de carga, que 

comunicaba no sólo con el puerto de Buenos Aires sino también con otras 

localidades. 

En la actualidad la ciudad está expandiéndose en sus 4 lados, aunque en menor 

medida por detrás del ferrocarril debido a la Ruta Nacional Nº 205 (RN 205), que 

genera una fuerte barrera urbana (Figura 10). 

Localidad:   Saladillo Del Carril Polvaredas
Álvarez de 

Toledo
Cazón

Total de personas:   26763 1270 392 213 209

Mujeres:   13905 651 199 109 102

Varones:   12858 619 193 104 107

Hogares:   8898 434 158 81 77

Personas por hogar:   3,01 2,93 2,48 2,63 2,71

Censo 2010 - Poblacion por localidad
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Figura 10: Ejido urbano . Fuente: Google Earth.  

El sector del proyecto comprende área urbano y Complementaria (Zonificación 

según usos del suelo de cada partido ï UrBA SIG). Figura 11. 

 

Figura 11: Zonificación según los usos del área del proyecto. Fuente: Dirección Provincial de 

Ordenamiento Urbano y Territorial de la Provincia de Buenos Aires. 
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Si bien la traza atraviesa distintos sectores, en todos prevalece el carácter de 

viviendas uni y multifamiliar, con comercios de uso diario. 

Servicios De Infraestructura  

La ciudad de Saladillo, incluida el área de influencia del proyecto, posee casi la 

totalidad de servicios públicos. Según fuente municipal, se calcula que el 95% de 

la población del casco urbano posee red cloacal, gas, agua, y electricidad hasta la 

línea municipal (Figura 12, Figura 13 y Figura 14). Respecto al pavimento, si bien 

el casco urbano posee la totalidad de sus calles pavimentadas, el sector del 

proyecto carece prácticamente en su totalidad de pavimentación.  

 

Figura 12: Tendido de la Red cloacal en localidad de Saladillo. Fuente: GeoINFRA. 

El servicio de cloacas en la ciudad de Saladillo lo presta el municipio desde 1973. 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, del total de 10.768 

hogares, 5.484 hogares poseen red pública de cloacas, 2.166 hogares poseen 

cámara séptica y pozo ciego, 3.004 pozo ciego, 44 hoyo/excavación en la tierra y 

70 sin retrete. 
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Tabla 3: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Resultados definitivos. 

Variables seleccionadas de los cuestionarios básico y ampliado. Fuente: INDEC (2012). 

Provisión y procedencia del agua 
Total de 
hogares 

Tipo de desagüe del inodoro 

Hogares sin 
baño/letrina A red pública 

(cloaca) 

A cámara 
séptica y 

pozo ciego 

A pozo 
ciego 

A hoyo, 
excavación en 

la tierra 

              

Total  10.768 5.484 2.166 3.004 44 70 

              

Por cañería dentro de la vivienda 10.316 5.461 2.086 2.699 37 33 

Red pública 8.974 5.441 1.470 2.004 31 28 

Perforación con bomba de motor 1.156 16 560 572 5 3 

Perforación con bomba manual 55 1 18 35 1 - 

Pozo 126 2 38 85 - 1 

Transporte por cisterna 4 1 - 3 - - 

Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia 1 - - - - 1 

Fuera de la vivienda pero dentro del terreno 395 23 73 271 3 25 

Red pública 204 20 30 132 1 21 

Perforación con bomba a motor 78 1 21 55 - 1 

Perforación con bomba manual 82 - 17 61 2 2 

Pozo 30 2 5 22 - 1 

Transporte por cisterna 1 - - 1 - - 

Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia - - - - - - 

Fuera del terreno 57 - 7 34 4 12 

Red pública 16 - 4 5 1 6 

Perforación con bomba a motor 11 - 2 6 - 3 

Perforación con bomba manual 24 - 1 20 2 1 

Pozo 6 - - 3 1 2 

Transporte por cisterna - - - - - - 

Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia - - - - - - 

 

La Cooperativa Eléctrica de Consumo y Otros Servicios de Saladillo Ltda. (CES) 

es la entidad a cargo de la prestación del servicio eléctrico en el partido de 

Saladillo. El área de concesión es de 273.600 hectáreas, y por convenio con 

distribuidoras vecinas, también abarca sectores rurales de los partidos de 25 de 

Mayo y Roque Pérez.  
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Figura 13: Cables eléctricos AT/MT Buenos Aires (CFEE). Fuente: Servicio WMS público de la 

Secretaría de Gobierno de Energía de la República Argentina. 

El 97% de la población de la ciudad, es decir el 88% de la población urbana del 

partido, cuenta con la oferta del servicio de agua corriente provisto por la red 

pública (Dirección municipal de Obras Sanitarias). 
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Figura 14: red de agua de la ciudad de Saladillo. Fuente: GeoINFRA. 

Camuzzi gas pampeana es la empresa distribuidora de gas natural del partido de 

Saladillo. Casi el 100% de las viviendas del casco urbano poseen servicio de gas 

natural. 

 

Figura 15: red de gas natural del partido de saladillo: Fuente: GeoInfra. 
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Tabla 4: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Resultados definitivos. 

Variables seleccionadas de los cuestionarios básico y ampliado. Fuente: INDEC (2012). 

Combustible utilizado 
principalmente para 

cocinar 

Total de 
hogares 

Tipo de vivienda 

Casa Rancho Casilla Departamento 
Pieza/s en 
inquilinato 

Pieza/s en 
hotel o 
pensión 

Local no 
construido 

para 
habitación 

Vivienda 
móvil 

          

Total  10.768 10.095 80 24 526 7 - 29 7 

          Gas de red 6.266 5.783 1 - 473 2 - 7 - 

Gas a granel (zeppelin) 204 203 1 - - - - - - 

Gas en tubo 366 359 2 1 2 - - - 2 

Gas en garrafa 3.832 3.667 64 22 51 4 - 19 5 

Electricidad 5 4 - - - - - 1 - 

Leña o carbón 87 74 12 1 - - - - - 

Otro 8 5 - - - 1 - 2 - 

 

 

Educación   

La localidad de Saladillo, cuenta con unos 21 establecimientos de educación 

inicial, 41 de educación primaria, 8 establecimientos secundarios, 3 

establecimientos de artística, educación física y centro complementario, 2 de 

educación terciaria  y 1 de la  rama de  Educación Universitaria (UNLP y UBA 

XXI).   

Como puede observarse en las ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.  y Figura 17, en la cercanía del proyecto se registran los siguientes 

centros educativos, y hospitales:  
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Figura 16: Ubicación principales centros de salud, destacamentos policiales, cuarteles de 

bomberos y educativos en el área del proyecto 
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Figura 17: Consulta de Datos de Establecimientos de la DGCyE. Fuente abc.gov.ar  
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Dentro de la traza del conducto que se proyecta sobre la calle Arrospide, entre 

Juan Manuel de Rosas y Leandro Alem, se encuentra ubicado el predio 

perteneciente al Club Atlético Huracán de Saladillo. 

 

Figura 18: Ubicación del predio del Club Atlético Huracán de Saladillo. Fuente: Elaboración propia. 

El acceso principal al sitio se encuentra ubicado en la esquina de la intersección 

entre las calles Rivadavia y Armendariz (Figura 19). 
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Figura 19: Entrada principal al predio del Club Atlético de Huracán. 

En el Complejo Polideportivo se practica como actividad principal fútbol; además 

de tenis, rugby y hockey. 

 

Existe una plaza con mobiliario sobre la traza de la Av. Saavedra. 

 

Figura 20: Plaza ubicada sobre la Av. Saavedra entre Bozán y Emparanza y detalle de la zanja de 

desagüe actual. 
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Salud   

* Hospital zonal Alejandro Posadas  

* Clínica Saladillo  

* CE.ME.D.yT. -Centro Médico de Diagnóstico y Tratamiento.  

* CE.R.F. -Centro de Estudios y Reeducación Fonoaudiológicos. 

* Centro de Cirugía Plástica Dr. Dolce.  

* C.E.R.O.S. -Centro de Excelencia en Radiología y Odontología Saladillo. 

* U.D.E.M. -Unidad de Emergencias Médicas.  

* I.M.O.S. - Instituto Médico y Odontológico de Saladillo. 

* C.M.E.C. - Centro de Medicina y Estética Corporal. 

* C.A.P.S. -Centros de Atención Primaria de la Salud-: en barrios San Roque, 

Saavedra, 31 de Julio, Falucho, Saladillo Norte, Cazón, Alvarez de Toledo, 

Polvaredas. 

* Unidad Sanitaria de Del Carril. 

 

Figura 21: Distribución de centros educativos y establecimientos de salud. Fuente: Instituto 

Geográfico Nacional (IGN ï capa: Ciencia y educación). 
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Sobre la traza del proyecto no hay centros educativos ni establecimientos de 

salud.  

Se ha identificado la Comisaria de la Mujer y la Familia cuya dirección es 

Saavedra Nº 4048 entre las calles Ibarbia y Lisandro de la Torre. 

 

Figura 22: Identificación del edificio de la Comisaría de la Mujer y la Familia, ubicada en la 

localidad de saladillo (sobre Av. Saavedra entre las calles Lisandro de la Torre y Dr. Ibarbia). 

 

Industria 

La industria textil, principalmente en la manufactura de prendas de vestir y calzado 

deportivo ocupan un lugar importante en la economía local. 

Otros rubros de incidencia en la economía local lo constituye la fabricación de 

productos en fibra de vidrio (piletas, cúpulas, comederos para animales, etc.). 

Las industrias metalúrgicas generan mano de obra y dan respuesta al mercado 

saladillense y de la región. 
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Sobre la traza del ramal E de la traza (Alem y Armendariz) se encuentra ubicada 

una fábrica ñCiudad Luzò envasadora de agua mineralizada. (Figura 23). 

 

Figura 23: Fábrica de agua embotellada ñciudad Luzò y detalle del sistema de desag¿e 
(actualmente zanja avienta). 

También forman parte del quehacer industrial de Saladillo, panaderías, heladerías, 

tornerías, imprentas, fábricas de pastas, soderías, talleres de tejido, fábrica de 

columnas, frigorífico regional, producción de embutidos y chacinados, elaboración 

de balanceados. 

En la actualidad seis bancos proporcionan el marco necesario para la actividad 

financiera y cinco hoteles ofrecen las comodidades necesarias a los visitantes. 

 

Figura 24: Distribución de las entidades bancarias de la ciudad cabecera del partido de Saladillo. 






















































































































